
Versiones

0103012001 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-P V3 RF 24Vdc

0103012002 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-P V3 RF 230Vac

0103012003 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 V3 RF IP65 24Vdc

0103012004 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 V3 RF IP65 230Vac

0103012005 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-P V3 RF 24Vdc

0103012006 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-P V3 RF 230Vac

0103012007 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 V3 RF IP65 24Vdc

0103012008 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 V3 RF IP65 230Vac

01030120091 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-P V3 RF RP-SMA 24Vdc

01030120101 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-P V3 RF RP-SMA 230Vac

01030120111 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 24Vdc

01030120121 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 230Vac

01030120131 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-P V3 RF RP-SMA 24Vdc

01030120141 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-P V3 RF RP-SMA 230Vac

01030120151 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 24Vdc

01030120161 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 230Vac

1Visualizador con conector para antena externa (antena incluida 
en la referencia)

Accesorios

01030105072 Kit de 4 imanes más tornillería para fijación 
en superficies ferromagnéticas planas Esta 
fijación puede soportar hasta 90 kg

0103010508 Kit de 2 bridas de acero para la fijación a 
elementos irregulares de hasta 63x45mm

2 Pedido mínimo de 10 ud. Venta exclusiva junto con equipo.

El ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 es un sensor 
anemométrico de radio-frecuencia diseñado para 
comunicarse con un display WM44-P V3 RF o 
WM44-EVO11 V3. Varios equipos pueden comunicarse 
en la misma área sin riesgos de interacción o 
interferencia. La vida de la pila llega hasta los 36 
meses (con ER34615, 3.6V 19Ah). Con pila alcalina 
hasta 12 meses.

Diseño industrial para entornos hostiles

Funciona con pilas de litio o alcalinas

Plug & Play

Comunicación industrial RF 802.15.4 2.4GHz  
(libre a nivel mundial)

Rodamientos de acero inoxidable

Rango de medida hasta 180 km/h
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Gama ANEMO V3 de IED Electronics. 
Sensor de velocidad de viento diseñado para diferentes industrias y sectores.

IED Electronics Solutions S.L.
Pol. Plazaola E 6, 31195 Aizoáin. Navarra (Spain)
www.iedelectronics.com		
info@iedelectronics.com         

Electrónica al servicio 
de la industria

CA-01030120 (04/01/2018) Todas las dimensiones y tamaños son aproximados.
Especificaciones y precios sujetos a cambio sin previo aviso.

REFERENCIAS Y ACCESORIOS

*Otras versiones, consultar

Características eléctricas

Alimentación Pila tamaño D. 1.2-3.6 V

Consumo A 3.6 V: 0.6 mA 5Ah/año

Comunicación

Tipo de comunicación IEEE 802.15.4. ISM 2.4 GHz

Potencia de transmisión 10mW (10dBm)

Sensibilidad de recepción -100dBm

Rango Interior/urbano: 
60 m máximo, 30 m típico
Exterior/visión directa: 
750 m máximo, 200 m típico

Periodo de transmisión típico 2s

Medida

Rango 4-180 km/h

Velocidad de arranque 8 km/h

Velocidad máxima 200 km/h

Precisión 1 km/h (4-15 km/h)
3% (15-180 Km/h)

General

Material sensor PA + FV

Rodamientos Acero inoxidable X65Cr13

Material soporte Acero inoxidable AISI 304

Peso (con soporte fijo) 680 g

Peso (con soporte pendular) 900 g

Tª almacenamiento -35ºC +85ºC

Tª funcionamiento sin hielo -20ºC +60ºC

Protección IP65 (UNE 20324:1993)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



APLICACIONES
El ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 ha sido diseñado para el 
uso en aplicaciones industriales: grúas, paneles solares, edificios, 
aerogeneradores, estaciones meteorológicas…

PLANOS

FUNCIONAMIENTO
Cada ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 se suministra con un display 
WM44-P V3 RF o WM44-EVO11 RF asociado. Una vez puesta la pila 
al transmisor, al alimentar el visualizador, éste mostrará la velocidad 
de viento leída por el sensor.

Los elementos del conjunto se transmiten mediante comunicación 
RF IEEE 802.15.4, 2.4 Ghz. Tinen los mismos parámetros DL y MY 
pero intercambiados. 

El sensor mide desde 4 hasta 180 km/h. Éste se debe colocar en 
posición vertical.

ACCESORIOS

Pliegue hacia arriba a 90 grados por línea punteada.
Acero inoxidable de 2mm de grosor.

Pliegue a 90 grados por línea punteada.
Acero inoxidable de 2mm de grosor.

Lengüeta plegada hacia el mismo lado que el 
otro pliegue
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Bridas de acero para la fijación 
a elementos irregulares de 

hasta 63x45 mm.

Imanes de fijación en 
superficies ferromagnéticas 
planas. Esta fijación puede 

soportar hasta 90 kg.

Fijación con bridas Fijación con imanes

ANEMO4403 V3

SOPORTE FIJO

SOPORTE UNIVERSAL

COMPLEMENTO PENDULAR

RF MODULE
Anemo4403 V3

RF Module

Soporte pendular

Soporte fijo

CONEXIONADO

Funciona con pila alcalina o litio.

Nota: pila no incluida



El WM44-EVO11 V3 es un visualizador de velocidad y 
dirección de viento para instalación en exteriores con 
2 relés de alarma. Posibilidad de conectar sensores 
de velocidad de viento con salida de frecuencia, o 
analógica de 4-20 mA. Con salida de alimentación para 
sensores.

Para instalación en interior/exterior (IP65)

Visualización en pantalla gráfica de cristal líquido 
retroiluminada

Alarmas de velocidad de viento ajustables

Salida analógica 4-20 mA incorporada

WM44-EVO11 V3
 
Gama WM44 V3 de IED Electronics.
Visualizador de velocidad y dirección de viento para exteriores. IP65.

IED Electronics Solutions S.L.
Pol. Plazaola E 6, 31195 Aizoáin. Navarra (Spain)
www.iedelectronics.com		
info@iedelectronics.com         

Electrónica al servicio 
de la industria

CA-01060305/8 (07/03/2018) Todas las dimensiones y tamaños son aproximados.
Especificaciones y precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Versiones

0106030411 WM44-EVO11 V3 IP65 24Vdc

0106030412 WM44-EVO11 V3 IP65 230Vac

Inalámbricos (sensor y emisor incluidos)

0103012003 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 RF IP65 24VDc

0103012004 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 RF IP65 230Vac

0103012007 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 RF IP65 24VDc

0103012008 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 RF IP65 230Vac

01030120111 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 RF RP-SMA IP65 24VDc

01030120121 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 FB + 
WM44-EVO11 RF RP-SMA IP65 230Vac

01030120151 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 RF RP-SMA IP65 24VDc

01030120161 SET ANEMO4403 V3 + RF MODULE V3 F/SLB + 
WM44-EVO11 RF RP-SMA IP65 230Vac

Visualizadores compatibles con sets inalámbricos

0106030801 WM44-P V3 RF 24Vdc

0106030802 WM44-P V3 RF 230Vac

01060308051 WM44-P V3 RF RP-SMA 24Vdc

01060308061 WM44-P V3 RF RP-SMA 230Vac

0106030413 WM44-EVO11 V3 RF IP65 24Vdc

0106030414 WM44-EVO11 V3 RF IP65 230Vac

01060304151 WM44-EVO11 V3 RF RP-SMAIP65 24Vdc

01060304161 WM44-EVO11 V3 RF RP-SMA IP65 230Vac

1Versiones con conector para antena externa (incluída en referencia)

Anemómetros y veletas compatibles

Anemómetros de pulsos

0103010801 ANEMO4403 V3 PULSES OUTPUT M8 LATERAL

0103010802 ANEMO4403 V3 PULSES OUTPUT M8 
UNDERSIDE

0103010804 ANEMO4403 V3 PULSES OUTPUT 2,5m CABLE

0103010806 ANEMO4403 V3 PULSES OUTPUT

Anemómetros de salida analógica 4-20mA

0103011001 ANEMO4403 V3 4-20mA OUTPUT 120 km/h M8 
LATERAL

0103011002 ANEMO4403 V3 4-20mA OUTPUT 180 km/h M8 
LATERAL

0103011003 ANEMO4403 V3 4-20mA OUTPUT 120 km/h 20m 
CABLE

0103011004 ANEMO4403 V3 4-20mA OUTPUT 180 km/h 20m 
CABLE

0103011005 ANEMO4403 V3 4-20mA OUTPUT 120 km/h 
TIME 2s 20m CABLE

Veletas

0103010711 WV4403 V3 4-20mA OUTPUT M12 UNDERSIDE

0103010712 WV4403 V3 4-20mA OUTPUT 2,5m CABLE

0103010713 WV4403 V3 4-20mA OUTPUT 20m CABLE

Para versiones calefactadas, ver fichas técnicas:
- ANEMO5H25 V3 PULSES OUTPUT
- ANEMO5H25 V3 4-20mA OUTPUT
- WV5H25 4-20mA OUTPUT

REFERENCIAS Y ACCESORIOS

*Otras versiones, consultar

ANTENA EXTERNA RP-SMA
Los equipos con conector para antena externa se han diseñado para aquellas 
instalaciones donde el visualizador se encuentra instalado en una zona con 
mala cobertura de radiofrecuencia. Cualquier visualizador que vaya instalado 
en una cabina metálica, dentro de un armario eléctrico o similar deberá 
adquirirse la versión con conector para antena externa.
Por defecto, en las versiones de visualizador con conector para antena 
externa (ver apartado referencias) viene incluída una antena con 3 metros de 
cable y base magnética.
El conector se encuentra en la parte inferior del equipo junto con los 
prensaestopas de conexionado.



Alarmas
La alarma se activa cuando el viento alcanza o supera el valor 
programado. Incorpora retardo, configurable por teclado, para evitar 
falsas activaciones ante ráfagas de viento. 
La alarma se desactiva cuando el viento desciende por debajo del 
valor programado. Incorpora retardo, configurable por teclado, para 
evitar falsas desactivaciones.
La activación de la ALARMA2 desactiva la ALARMA1.
Al activarse la ALARMA2, la lectura de viento parpadea para advertir 
del peligro.
Configuración de alarmas: Valores de activación,  polaridad, alarma 
intermitente o continua, opción enclavar (solo ALARMA2).
Salida de las alarmas:  Relés.  Contactos “NO” y “NC” (ALARMA1), 
contacto “NO” (ALARMA2).  Contactos libres de tensión. 

Configuración prefijada de usuario
La programación puede ser guardada como “Configuración prefijada 
de usuario” y puede ser recuperada cuando se desee. P00 - (4).
Si no se ha guardado ninguna configuración, con este proceso se 
puede resetear a configuración de fábrica.

Registro de valores del viento Mínimo y Máximo
El WM44-EVO11 registra  automáticamente el valor mínimo y 
máximo de la velocidad del viento.
Pulsar botón “ENTER” para visualizar el valor “Mínimo” y volver 
a pulsar para ver el “Máximo”.  Transcurridos 3 segundos vuelve a 
visualizar  la pantalla actual.
Para borrar los valores “Mínimo” y “Máximo” pulsar “ESCAPE” 
durante  2 segundos.

Nota: Ambos valores se borran al quitar alimentación del equipo.

Para entrar en “modo de programación”, pulsar  simultáneamente 
“ENTER” y “ESCAPE” durante 2 segundos.

FUNCIONES DE LOS PULSADORES EN MODO PROGRAMACIÓN

Pulsador Función

UP Incrementa los pasos de programa (P00,P01..), así 
como las opciones o valores a programar.

DOWN Decrementa los pasos de programa, así como las 
opciones o valores a programar.

ENTER Entra en el paso de programa donde valida opciones y 
valores y sale del paso de programa.

ESC Retorna a los pasos de programa. 
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PRESTACIONES PASOS DEL PROGRAMA

PROGRAMACIÓN

P00 (1) Salir de programación sin aplicar los cambios, 
(2) Salir aplicando los cambios, 
(3) Salir guardando la configuración como la “Configuración favorita 
del usuario”, 
(4) Pulsando “ENTER” durante mas de 10seg, salir recuperando la 
“Configuración favorita del usuario”.  

P01 Selección de sensor a mostrar. 
(0) Sólo anemómetro, (1) Sólo veleta, (2) Anemo + veleta. [0]

P02 Selección de entrada de anemómetro. Sólo para P01=0 y P01=2. 
(0) Entrada de pulsos, (1) Entrada 4-20mA, (2) Anemo 4403 RF. [0]

P03 Selección de entrada de veleta. Sólo para P01=1y P01=2. 
(0) Entrada 4-20mA, (1) WV4403 RF. [0]

P04 (0) Programación en km/h, (1) Programación en mph, 
(2) Programación en m/s. [0]

P05 Sólo para P02=0. Velocidad de referencia a visualizar (1-999). [100]

P06 Sólo para P02=0. Frecuencia en Hz necesaria para visualizar el valor 
programado en P05. [121]

P07 Sólo para P02=0. Offset de la relación velocidad-Hertzios.[3]

P08 Sólo para P02=1. Selección de fondo de escala
(0) 120km/h, (1) 180km/h. [0]

P09 Sólo para P03=0. Selección de fondo de escala en grados (0-359). [0]

P10 ALARMA1.  
(0) Deshabilitada, (1) Cierra contacto NO de OUT1 Rel, 
(2) Abre contacto NO de OUT1 Rel. [1]

P11 ALARMA1. Valor de activación (1 - 999). [50]

P12 ALARMA1. Modo. (0) Continuo, (1) Intermitente. [1]

P13 ALARMA1. Sólo para modo intermitente (P11=1). Tiempo de alarma 
ON en décimas de segundo (1-99). [10]

P14 ALARMA1. Sólo para modo intermitente (P11=1). Tiempo de alarma 
OFF en décimas de segundo (1-99). [50]

P15 ALARMA1. Retardo a la activación en segundos (0-999). [2]

P16 ALARMA1. Retardo a la desactivación en segundos (0-999). [5]

P17 ALARMA2. (0) Deshabilitada, (1) Cierra contacto de OUT2 Rel, 
(2) Abre contacto de OUT2 Rel. [1]

P18 ALARMA 2. Igual que P11 de ALARMA1. [70] 
Al superar el viento el valor de ALARMA2 la lectura será intermitente.

P19 ALARMA2. Igual que P12 de ALARMA1. [0]

P20 ALARMA2. Igual que P13 de ALARMA1. [5]

P21 ALARMA2. Igual que P14 de ALARMA1. [5]

P22 ALARMA2. Retardo a la activación en segundos (0-999). [2]

P23 ALARMA2. Retardo a la desactivación en segundos (0-999). [5]

P24 ALARMA2. Enclavamiento en la activación. (0) No se enclava, 
(1) Se enclava. [0] (para desenclavar quitar alimentación). 

P25 Salida analógica 
(0) Deshabilitada, (1)Proporcional a velocidad de viento, (2)
Proporcional a dirección de viento. [0]

P26 Valor de velocidad/dirección de viento correspondiente a la máxima 
salida analógica (20mA). [120]

P27 Sólo para P02=2 y P03=1. Timeout recepción de datos con 
Anemo4403 RF y WV4403 RF. Tiempo (5 a 99) segundos. [12] 
NOTA: con sensores a pilas (Anemo4403 RF BAT y WV4403 RF BAT) 
no programar timeout inferior a 9s.

P28 Comportamiento alarmas durante error por Timeout. (0) Ninguna 
alarma activa, (1) ALARMA1 activa, (2) ALARMA2 activa. [2]

Notas:
- Entre corchetes “[x]” figuran los valores preconfigurados de fábrica.

CONEXIONADO

DIMENSIONES

Para realizar el conexionado es necesario abrir la envolvente del equipo.
Las bornas internas del equipo contienen la serigrafía necesaria para 
realizar dicho conexionado.

J3: Conector de relés. Configuración mediante P09 y P16.
J4: Conector de salida analógica. Configuración mediante P24 y P25.
J5: Conector de sensores. Configuración mediante P01, P02 y P03.*

*Nota: Si la configuración escogida por el usuario requiere de dos 
sensores cableados al equipo WM44-EVO11 debe utilizarse el accesorio 
T-Box (ref. 0106030405).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características eléctricas

Alimentación 230 Vac, 50-60 Hz 
(ver apartado versiones)

Potencia consumida <3,5 VA

Entradas

Tipo de señal de entrada Frecuencia, analógica (4-20mA) 
o Radio frecuencia

Conectividad RF (según versión) IEEE 802.15.4.ISM 2.4 GHz

Salidas

Salida de alimentación para 
sensores

15 Vdc 

Salida analógica 4-20 mA

Impedancia máxima conectable 
a la salida analógica

500 Ohm

Resolución salida analógica 10 bit

Precisión salida analógica 1,5%

Relés de alarma 250 Vac, 8 A 
(contactos libre de tensión)

Visualización

Display Display gráfico de cristal líquido 
retroiluminado de 128x64 
píxeles

Velocidad de viento 3 dígitos. Selección de unidades 
entre km/h, mph y m/s 

Dirección de viento 3 dígitos. Indicación de puntos 
cardinales

General

Material envolvente Policarbonato

Peso 350 g 

Tª almacenamiento -35ºC +70ºC

Tª funcionamiento -20ºC +70ºC

Protección IP65

EMC EN 61000-6-2:2001
EN 55022:2001, Class B

82mm

41mm

20mm

120mm

87,1mm

83,76mm 90mm

60,5mm

46,87mm

2,5mm

6mm
54,5mm

2,5mm

WV4403 V3 4-20mA
(Cable amarillo)
ANEMO4403 V3 4-20mA
(Cable amarillo)

ANEMO4403 V3 PULSES 
OUTPUT
(Cable amarillo)
Alimentación de sensores
(Cable rojo)
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